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140105-1 C Band DRO LNB 

Nós da  CalAmp entendemos  que sua necessidade de performance.demanda, 
Bloqueido de fase LNBs e alta estabilidade podem ser extremos,portando  
asseguramos que nossos testes e procedimentos seguem as mesmas bases.Nossa 
completa linha de C &KU , Banda de alta estabilidade  e PLL LNBs , são compatíveis 
com a gama de freqüência e baixa opção de estabilidade. 
 
Especificações*
 

Frequência de Entrada 3.4 to 4.2 GHz 

Frequência de Saída 950 - 1750 MHz 

Ruído 17°K to 20°K @ 25°C

Ganho 65 dB Typical

Ganho Linear ±1.5 dB Max

Filtro de Banda RF Yes

Saída VSWR 2.0:1 Typical, 75 ohm

1-dB Ponto de Compressão +10 dBm Min

3rd Ordem de interceptação de ponto +20 dBm Min

LO Baixa Frequência 5150 MHz 

LO Baixa Instabilidade ±500 KHz Typical; -40°C to +60°C
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-73 dBc/Hz @ 1 KHz -95 dBc/Hz @ 10 
KHz -110 dBc/Hz @ 100 KHz  

Fase de Ruído

Alimentação DC +16 to +28 VDC 

Corrente 210 mA Max 

Temperatura Operacional -40°C to +60°C 

Interface de Entrada Flange, WR 229G 

Interface de Saída 75 Ohm, Type "F" Female Gold Plated 

Acabamento Powder Coat 

Tamanho do equipamento 4.0 x 3.1 x 6.0 in

P-HEMT Technology High Electron Mobility Transistor 
 
 
 
 
 

Contatos: vendas@procabosbrasil.com.br 
 Telefax: (11) 4341-7942 / 4393-0326 
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